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AGRIFARM STOU MC 
 
Описание 
 
AGRIFARM STOU MC - это серия универсальных ма-
сел класса STOU (Super Tractor Oil Universal) для при-
менения в двигателях, гидросистемах и трансмиссиях 
тракторов и другой сельскохозяйственной и строи-
тельной техники. 
 
Свойства 
 
Рационализация складского хозяйства. Данные про-
дукты подходят для использования в двигателях с 
турбонаддувом, механических трансмиссиях, «мок-
рых» тормозах, гидросистемах, гидромуфтах и турбо-
муфтах современной сельскохозяйственной техники. 
 
Снижение расхода моторного масла. AGRIFARM STOU 
MC приготовлены с использованием базовых масел 
гидгокрекинга (Группа III по API), которые по сравне-
нию с минеральными маслами класса SAE 15W-40 
обеспечивают до 20% меньший расход на угар. 
 
Экономия до 2,8% топлива за счет более быстрого 
поступления к точкам смазывания и быстрого прогрева 
двигателя по сравнению с моторными маслами класса 
SAE 15W-40, а также до 1,5% за счет сокращения по-
терь в трансмиссии по сравнению с трансмиссионны-
ми маслами класса SAE 80W. 
 
Примечание 
 
Ранее данный продукт назывался TITAN HYDRAMOT 
MC. 

Применение 
 
Масла AGRIFARM STOU MC совместимы со всеми 
минеральными и синтетическими маслами аналогич-
ного назначения. Смена масла не потребует промывки 
системы. 
 
Спецификации 
 
Двигатели АСЕА Е2 

API CF-4/SG 
  
Мех. трансмиссии API GL-4/GL-3 

SAE 80W 
  
Трансмиссионно-
гидравлические системы, в 
т.ч. «мокрые» тормоза,  
как в тракторах: 
CASE (IHC), 
FENDT (VARIO), 
FIAT (GEOTEC), 
FORD, 
MASSEY FERGUSON 
RENAULT, 
SAME-LAMBORGHINI, 
STEYR и др. 

STOU / MFO 
MF M1144, M1139 
JD J27A 
Ford M2C 159B 
ZF TE-ML 06B, 06F 
ZF TE-ML 07B 
S-MATIC 11-2001 

  
Гидросистемы и турбомуфты ISO VG 32-100, 

DIN 51 524-3 HVLPD 
  

 

 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица   Метод 
     
Класс SAE  10W-30 10W-40 DIN 51 511 
Плотность при 15°С г/мл 0,865 0,870 DIN 51 757 
Температура вспышки °С 222 228 DIN ISO 2592 
Температура застывания °С -33 -33 DIN ISO 3016 
Вязкость,  при -20°С мПа*с 

мм
2/с 

2700 3000 ASTM D 5293 
при 100°С мм

2/с 10,4 14,3 DIN 51 562 
Индекс вязкости  150 162 ASTM D 2270 

 


